


CARACTERISTIQUES GENERALES

OPTIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION
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Patch : Numérotation des voies individuelle ou en suite
DMX 512 : Maintien du dernier niveau lumineux reçu en cas d’interruption
Courbe : 4 courbes au choix
Seuil Fluo : Réglage sur chaque voie
Tests locaux : Sur les gradateurs ou sur le module de contrôle
Backup : 128 effets à partir du module de contrôle sans liaison à un pupitre

DIAGNOSTIC“01” (option pouvant être mise en place ultérieurement) :
• Affichage pour chaque voie de l’intensité de charge ou de la

tension de sortie
• Mise en veille et affichage des défauts avec un code diagnostic
• Historique des défauts : nature, apparition, disparition, date, heure
• Report sur un PC, à l’aide du logiciel “HDD LIGHTCREATOR”,

des informations du DIAGNOSTIC

LOGICIEL PC “HDD LIGHTCREATOR” :
• Affectation des numérotations des voies
• Contrôle du fonctionnement des gradateurs
• Affichage de la courbe sélectionnée
• Affichage de la répartition de la puissance par phase
• Programmation de 128 effets en “BACKUP”

Alimentation : Tri + N + T 230/400 V, 50/60 Hz, sur borniers
Protections électriques : ENTREE : En conformité avec les normes,

adaptée à chaque cas en fonction du régime 
de neutre et des protections amont de
l’alimentation
SORTIE : Sur chaque voie DPN UNI+N
Autres protections sur demande
Protection des gradateurs contre les surtensions
Isolation galvanique de l’entrée DMX

Sorties : Sur borniers ou PC double 10/16 A + T 
ou CEE 32 A ou 63 A

Gradateurs : HDDenfichables de 2 x 3 kW, 1 x 5 kW,
ou 1 x 10 kW avec ou sans option 
DIAGNOSTIC“01”

Télécommande : Numérique, par DMX 512 USITT
Connectique de commande : 2 embases (entrée + sortie) XLR 5 

broches pour la commande numérique
1 embase DB9 pour la liaison informatique

Compatibilité CEM : Suivant les normes EN 55014/60669/60439
Environnement : Température : + 10°C à + 40°C

Humidité : 0 % à 90 %
Indice de protection : IP = 203

Protection au droit d’épreuve
Refroidissement : Par système RCS

Marquage CE effectué suivant les directives89/336/CEE &  73/23/CEE, Environnement I.
Cet appareil, conçu pour fonctionner sur tout réseau public ou privé d’alimentation répondant à la norme NF EN 50160, est destiné à un usage professionnel.

Gradateur HDD 
2 x 3 kW, 1 x 5 kW 
ou 1 x 10 kW

Module de contrôle

Panneau latéral 19’’,
profondeur = 360 mm

Panneau supérieur

Grille pour entrée 
des câbles et sortie d’air

Cornières de montage et de fixation

Panneau inférieur avec entrée d’air

DisjoncteurPanneau arrière


