


Alimentation : 230 VAC, 24 Vcc
Protections sorties : Protections pour utiliser plusieurs BB6 en parallèle

Le signal le plus élevé est prioritaire
Liaisons : Conducteurs 0,22 mm², blindés pour des 

distances supérieures à 100 m

Compatibilité CEM : Suivant la norme EN 55103
Environnement : Température : + 0°C à + 40°C

Humidité : 0 % à 90 %
Indice de protection : IP = 203

Circuits : 6 circuits indépendants, chacun commandé par un potentiomètre linéaire
Général : 1 potentiomètre linéaire servant de général maître
Commande : Analogique 0/+10 Vcc, isolée du réseau
Capacité : 5 gradateurs maximum par circuit
Indicateur : Présence de tension
Couleurs : - Standard : bronze

- Options : blanc, argent, bleu ciel, or, vert anglais ou toute autre couleur en harmonie avec le décor

Marquage CE effectué suivant les directives 89/336/CEE & 73/23/CEE, Environnement I.
Cet appareil, conçu pour fonctionner sur tout réseau public ou privé d’alimentation répondant à la norme NF EN 50160, est destiné à un usage professionnel.

FRCD2568_FT1_15/02/01 RVE Technologie se réserve le droit d’apporter, sans avis préalable, toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit.

DESCRIPTION

Le BB6 est posé sur une table et le plan incliné de la face avant facilite la manipulation des potentiomètres.
Des pieds en caoutchouc éliminent les risques de rayure sur les meubles.

Alimentation : Par un bloc autonome 24 Vcc relié au pupitre par une prise “jack”
Commande : Liaison analogique 0/+10 Vcc sur une embase femelle DIN 8 broches à verrouillage fournie
Liaisons : Uniquement pour la commande : câbles 4 paires 0,22 mm², blindés pour des longueurs supérieures à 100 m
Poids : 0,720  kg
Dimensions : Largeur = 200 mm, Hauteur = 128 mm, Profondeur = 60 / 30 mm

MODELE PORTABLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RACCORDEMENTS
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Cette version permet l’encastrement du BB6 dans des cloisons pleines ou creuses. Le BB6 est fourni avec une boîte d’encastrement qui
doit être fixée dans la cloison. La pénétration des câbles est permise en 5 points par des passe-câbles en caoutchouc.

Alimentation : Par un bloc autonome 24 Vcc relié au pupitre par un connecteur débrochable avec détrompeur
Commande : Liaison analogique 0/+10 Vcc sur un connecteur débrochable avec détrompeur
Liaisons : Pour la commande et l’alimentation : câbles 5 paires 0,22 mm², blindés pour des longueurs supérieures à 100 m
Poids : 0,700  kg
Dimensions : Façade : Largeur = 210 mm, Hauteur = 128 mm

Encastrement : Largeur = 184 mm, Hauteur = 110 mm, Profondeur = 45 mm

MODELE ENCASTRABLE

SYNOPTIQUE DE LIAISON - EXEMPLES

230 VAC

BB6
Gradateur RV15
RV15 dimmer

Gradateur RV5
RV5 dimmer

Ambiance

0/10 VCC

0/10 VDC
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