


Nombre de couleurs par rouleau
Color number of frames 16 16 11

Adaptateur
Adaptator 160 x 160 mm 255 x 255 mm 315 x 315 mm

Vitesse de défilement 1 couleur en 1,2 s 1 couleur en 1,5 s 1 couleur en 1,8 s
High speed scrollers 1 color in 1.2 s 1 color in 1.5 s 1 color in 1.8 s
Dimensions/Sizes

Hauteur/Height 260 mm 332 mm 410 mm
Largeur/Width 240 mm 293 mm 336 mm
Epaisseur/Depth 88 mm 88 mm 88 mm

Poids 1,6 kg 2,45 kg 2,75 kg
Weight 1.6 kg 2.45 kg 2.75 kg

• 3 tailles disponibles pour s’adapter sur la plupart des projecteurs PAR,
PC, FRESNEL et DECOUPE.

• Chaque rouleau est indépendamment commandé par un moteur
robuste et silencieux permettant un mouvement sans heurt et une
tension permanente du gel.

• Un boîtier (U6) permet l’alimentation de 6 changeurs (Poids : 4,5 kg).
Les connectiques de commande XLR sont à 5 broches entre ce boî-
tier et la console, et à 4 broches avec les changeurs.

• Chaque changeur est fourni avec 1 rouleau de gélatines et 1 câble de
sécurité.

• En cas de défection du signal ou de l'alimentation, la gélatine se place-
ra sur sa position initiale et reprendra sa place après la restauration
des signaux.

• 3 available sizes to fit to most lighting fixtures, FRESNEL, PROFILE, PAR-
CAN.

• Each cylinder is independently driven by a heavy duty DC motor for quiet
and smooth gel transport and the tension is maintained automatically all
the way by the torque of the two motors.

• A power supply unit (U6) fits for 6 scrollers (Weight: 4.5 kg).The connec-
tion between the console and the power supply is XLR5 and the connec-
tion between the power supply and the scrollers is XLR4

• Each scroller is provided with 1 gelstring frame and 1 safety cable
• In the event of signal or power failure, the gelstring will automatically

return to the 1st frameonce and then resume the last operation position
upon re-energize.
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FONCTIONNEMENT

Caractéristiques/Spécifications X12 X18 X25

OPERATION

Connexions U6/Connections U6

X12 X18 X25

183 m
m

20
0 m

m

105 mm


