


COMMANDE A PARTIR DU “SUPERVISEUR”
Test local : Par groupe de voies ou par voie
Restitution d’effets : 7 effets programmés et mémorisés

COMMANDES EXTERNES
DMX 512 : Sauvegarde du dernier niveau reçu en cas 

d’interruption du signal
0/+10Vcc : Commande séparée ou parallèle au DMX.

La valeur la plus élevée commande la voie

FONCTIONS,AFFICHAGES
Patch : Numérotation des voies, individuelle ou en 

suite adressable

Courbes : 5 courbes au choix par voie
Seuil Fluo : Réglage du seuil entre 0 et 50 %
Eclairage forcé : Choix individuel des voies et de leur niveau 

compris entre 00 et FF (valeur préréglée par
défaut 35 %)

Préparations d’effets : Direct en live pour chaque effet : Niveaux,
Temps de montée ou descente compris

entre 0 s et 9 min 50 s
Sauvegarde : Patch, Courbes, Seuils FLUO, Eclairage forcé,

Effets
Affichage par voie : Patch, N° local d’adresse, Courbe, Seuil FLUO,

Niveau de test, Niveau d’éclairage forcé
Indicateur : LED visualisant la gradation sur chaque voie

CARACTERISTIQUES GENERALES

OPTIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIGIFLIGHTS SPECIFIQUES (Nous consulter)

DESCRIPTION

FRDF1416.FT1-09/11/00 RVE Technologie se réserve d’apporter, sans avis préalable, toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit.

Puissance : HDL   : 24 x 3 kW, 12 x 5 kW, 6 x 10 kW 
(en option)
HDLX : 2 x 2 kW

Gradateurs : Modules simple largeur : 2 x 3 kW, 1 x 5 kW 
ou 2 x 2 kW (HDLX)

Alimentation : Tri + N + T 230/400 V, 50/60 Hz sur socle M 125 A
“SUPERVISEUR” : Un module par Digiflight
Protection en aval : Disjoncteur MT unipolaire par voie, intégré 

au gradateur
Protection électrique : ENTREE : En tête par interrupteur différentiel 

30 mA sur chaque étage de gradateurs
SORTIE : Sur chaque gradateur par MT UNI

Sorties : Sur prises de courant (voir tableau ci-dessous)
Sectionnement : Par interrupteur différentiel d’étage 30 mA
Contrôle des SCR : Numérique, isolation par optocoupleur
Compatbilité CEM : Suivant les normes EN 55014,VDE 0875
Transport : Sur plateau à roulettes
Liaisons signaux DMX 512 : Sur embases XLR 5 F + M
Indice de protection : IP = 203

Protection au doigt d’épreuve
Refroidissement : Par deux ventilateurs protégés
Environnement : Température  : + 10°C à + 40°C

Humidité      : 0 % à 90 %

• Embases SOCAPEX M 319 et connextions pour commande
analogique 0/+10 Vcc

• 2 fiches SOCAPEX F 319 pour commande analogique 0/+10 Vcc

• Protections des sorties par disjoncteurs UNI + N courbe C

• Connectique “OVERRIDING” pour commande externe de
secours

• Kit de fiches de connexion : 1 F Alimentation, 1 M XLR5, 1 F
XLR5

• Mixage d’étages de différentes puissances
• 2ème “SUPERVISEUR” pour secours automatique
• Prises de sorties : HARTING ou SOCAPEX 419

• Patch de puissance
• Bac racks de gradateurs 3 x 10 kW

Marquage CE effectué suivant les directives 89/336/CEE & 73/23/CEE, Environnement I.
Cet appareil, conçu pour fonctionner sur tout réseau public ou privé d’alimentation répondant à la norme NF EN 50160, est destiné à un usage professionnel.

Couvercle 
arrière amovible

Sortie d’air de
ventilation

“SUPERVISEUR”

Flightcase

Entrée et sortie
DMX

Prise double 
auxiliaire 10/16 A

Panneau avant avec arrivée puissance,
interdifférentiels d’étage et unités de
ventilation

Arrivée puissance : Prise
mâle Tri+N+T,
4 x 125 A

Sectionnement
par ID 30 mA

Gradateurs HDL 
(2 x 3 kW ou 
1 x 5 kW), ou
HDLX (2 x 2 kW)

Modèle Poids Hauteur Largeur Profondeur Prises de sortie
HDL : Double 10/16 A, 2P+T
24 x 3 kW 72 kg 12 U 520 mm 630 mm CEE 16 A, 2P+T
HDLX : SCHUKO double 16 A,
24 x 2 kW 60 kg 12 U 520 mm 630 mm 2P+T

SUISSE triple 10 A, 2P+T
HDL :
12 x 5 kW 60 kg 12 U 520 mm 630 mm P 17 CEE32 A


